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Vi gratulerer med kjgpet av Duun VPO20
Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette gir sikkerhet
for service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende forhold.

Alle Duun traktordrevne maskiner blir konstruert og testet i naert samarbeid med praktiske brukere
for a frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkter.

Vennligst les denne instruksjonsboka fgr du tar maskinen i bruk.

Lykke til!

Maskinidentifikasjon

Serienummer og produsent er spesifisert pa metallplata (A)

Registrer serienummer og leveringstidspunkt pa nedenstaende oppstilling.

Oppgi alltid serienummeret ved alle henvendelser vedragrende service.

Maskinen er CE-merket (B). Dette bekrefter at maskinen har utfgrelse i henhold til EU-s
maskindirektiv.

Serienummer

Leveringstidspunkt (mnd/ar)
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Sikkerhet

Arbeid alltid forsiktig med landbruksmaskiner. Les gjennom og observer sikkerhetsinstruksjonene i
denne instruksjonsboka.

Veer spesielt oppmerksom pa varselskilter med dette symbolet. Dette
markerer tiltak som ma gjennomfgres for & unnga ulykker. Symbolet
framgar i instruksjonsboka og pa varselskilter pa maskinen.

Instruksjonsbok
Enhver operatar - reparatgr og eier ma ha kunnskap om

i i j .. instruksjonene i denne instruksjonsboka fgr maskin tas i
II II bruk.

Sikkerhet omgivelser
Veaer meget forsiktig nar andre personer eller dyr er i

naerheten av maskin eller traktor. Sta aldri mellom

o S traktorhjulene og maskinen!
TE ‘\l‘

Utvis stor forsiktighet under mangvrering og
sammenmontering.
Pase at ingen oppholder seg i propellens aksjonsradius eller
"nedslagsomrade” under
sammenmontering og mangvrering

i

Sikker tilkobling og bruk.
Tillat ingen a oppholde seg mellom maskin og traktor nar
maskinen tilkobles traktor. Det samme gjelder under bruk av

maskinen. Pase at tilkobling foretas pa en sikker mate.
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GAS

Kraftoverfgringsaksel

Traktoren frikobles og handbrekk tiltrekkes far aksel tilkobles
traktorens kraftuttak. Maks.

kraftuttakshastighet er 540 r.p.m. Sgrg for at det er samme
vinkel i begge ledd (dvs. tapp pa traktor er parallell med tapp
pa gearboks). Ulike vinkler medfgrer ubalanse, vibrasjoner
og starre slitasje. Kraftoverfaringsakselene skal alltid ha
vernedeksler som ble originallevert. Skadde og slitte
deksel skal utskiftes omgaende!

Under heving og senking av stangpumpa demonteres
kraftoverferingsakselen.

Sikkerhet ved driftsstans og vedlikehold.

Husk alltid & stoppe traktormotor og ta ut tenningsngkkel for
man smgrer, stiller inn, rensker eller foretar reparasjoner.
Dette for & sikre at traktoren ikke starter fgr man er ferdig.

Klemfare for hender fingre roterende deler.

Vernedeksler skal alltid veere montert unntatt ved ngdvendig
vedlikehold og alltid med stanset motor som nevnt under pkt.
6. Veer spesielt oppmerksom pa klemfare ved punkter med
markering for dette.

Arbeidsstoy.

Stoynivaet under bruk av propellen avhenger av traktorens
generelle stgyniva og akustikken ved selve arbeidsstedet. |
visse tilfeller kan dette overstige 85db. | slike tilfeller ma
operatgr benytte hgrselvern.

Gassfare!

Under omrgring av gjedsel oppstar gassutvikling som i
sterke konsentrasjoner kan veere dadelige for mennesker og
dyr. Gjennomfar fglgende sikkerhetsforskrifter for 4 unnga
skader! - Unnga luftspyling under omrgring i den grad det er
mulig!- Ga aldri ned i gjgdselbeholder uten a vaere helt sikker
pa at all gjgdselgass er fiernet(kan kontrolleres med
gassmaler som nedsenkes med snor) — Arbeid aldri alene i
gjadselbeholder — veer to eller helst tre sammen og bruk
sikkerhetssele — livline. — Bruk friskluftmaske! -apne dgarer i
figset slik at gassen har lave utlgp i selve driftsbygningen
under gjadselbearbeiding.

Kontroller helsetilstanden i driftsbygningen kontinuerlig under
gjadsel handteringen!

Unnga ethvert ungdvendig opphold i neerheten av
gjadselsjakt og propell under omrgring.



Fare for stuking av kraftoverfgringsaksel.
x x Viktig a tilpasse lengden pa kraftoverfgringsakselen til hver
enkelt traktor. Er den for lang kan akslingen trykkes helt
W sammen og det er fare for at enten tappen pa
propellakslingen eller tappen pa traktoren gdelegges.
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Garantibestemmelser

Duun Veggmontert propellomrgrer er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer og utferelse.

Deler som ikke er opprinnelig produsert av Duun Industrier as, f.eks. akslinger, lagre etc. er
underlagt disse leverandgrenes garanti og betingelser.

| tilfeller hvor en reparasjon vurderes til & innga som garantisak. ma representanten informere
leverandgrens representanter om at reparasjon tenkes utfgrt som garantisak.

Felgende opplysninger ma registreres i denne forbindelse:
e Produktbetegnelse

Produktets serienr. (se maskinidentifikasjon s.6,7)

Salgsdato

Produkteier adresse tIf. nr.

Forhandler med adresse tlf. nr.

Ved slik reparasjon forelegges leverandgren et reklamasjonskrav innen 3 uker etter
reparasjonsdato.

Utskiftede deler oppbevares inntil avgjerelse av reklamasjonskravet og utskiftede deler skal hvis
gnskelig tilsendes Duun Industrier as for vurdering.

Siden bruken av produktet er utenfor var kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta ansvar for
produktets generelle ytelse.

Duun Industrier as forbeholder seg retten til & foreta endringer pa design og spesifikasjoner
og/eller foreta endringer og forbedringer uten varsel.

Hva som ikke omfattes av garantien

Garantien dekker ikke gkonomisk tap som fglge av driftsavbrudd

Garantien dekker ikke folgeskader av feil.

Garantien dekker ikke skader pa galvanisering som fglge av omrgring i sure veesker
Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes unormal bruk og bruk som ikke er i
henhold til instruksjonsbokas spesifikasjoner og retningslinjer.



Tekniske data propellomrgrer
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Egenskap Veggpropell VPO20

Nettovekt 141 kg
Totallengde 2086 mm
Totalbredde 655 mm
Diameter hull for montering i vegg 230 mm

Hastighet kraftoverfgringsaksel og
kraftbehov

750 rpm ca. 100 hk
1000 rpm ca. 150 hk

Antall blader pa propell 3 stk
Diameter propell 555 mm
Kr.aksel Ekstrautstyr

Standard tilkoblingstapp 1% 6z
Ekstrautstyr

Kr.aksel standard 2962158

Kr.aksel vidvinkel mot traktor 2962159

Kr.aksel vidvinkel mot propell 2962163

Kuttekniv 1321013

Anbefales i kjellere med mye
grasrester.




Monteringsanvisning

Montering

Veggpropellomrgreren monteres som illustrert
i veggen. Festebraketten skal sta pa innsiden
av veggen.

Det folger med tetningsmasse som skal
brukes mellom vegg og festebrakett.

Skal ogsa brukes mellom festebrakett og
propellomrarer.



Propellomrgreren leveres med en Igs festebrakett. Denne er utformet slik at propellomrgreren kan
roteres i braketten.

Vinkelen propellomrareren far inne i kjelleren avgjeres av hvordan man fester braketten til veggen
og hvordan man monterer propellomrgreren i braketten. Se illustrasjonene

Monteringshullet i veggen ma veere minimum 230 mm i diameter og vinkelen ma tilpasses gnsket
vinkel pa propellomrgreren inne i kjelleren.

Dette er eksempler pa noen alternativer. Ved a endre innfestningen pa braketten og forholdet
mellom brakett og propellomrgrer kan mange forskjellige vinkler oppnas.

Tilkobling
Kontroller at ingen oppholder seg mellom traktor og maskin under tilkobling.
Rygg traktoren inntil propellomrgreren og stans motoren fgr kraftoverfgringsakselen monteres

OBS
Omregreren skal under ingen omstendighet rotere nar den ikke er neddykket i veeske — Dette
av hensyn til lagringene i bunn som smgres av gjgdselmassen!

Frakobling

Dette skjer i motsatt rekkefglge av tilkobling
Traktorens kraftuttak skal veere frakoblet nar det arbeides med maskinen og med pto - akselen.
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Roterende aksel
Far tilkobling av kraftoverfgringsaksel, sikre falgende punkter.

Se til at akselens beskyttelsesrgr er intakte og at akselens to halvparter fritt gar inn i hverandre.
Lengden pa kraftoverfgringsakslene skal tilpasses grundig, hvis den er for lang kan den gdelegge
lageret i traktorens kraftuttak eller propellens lagre. Sa@rg ogsa for god smaring av profilrgrene. Se
for @vrig instruksjonsboka for kraftoverfgringsakselen.

Kontroller at kraftoverfaringsakselen kan dreies rundt med handkraft for a sikre at den ikke butter
noen steder.

Pase at alle deksler for akselen er i god stand og korrekt montert. Start aldri maskinen uten at
dette er i orden! Veer spesielt oppmerksom pa plastdekslene pa kraftoverfgringsakselen. Hvis
disse er skadet skal de byttes omgaende! Lasekjettingene for plastdekslene skal alltid veere festet
til egnede fester pa propellen for a hindre dekslene i & rotere. Dekslene smgres i henhold til
spesifisert intervall.

Monter kraftoverfaringsakselen pa traktorens kraftuttak med skjaereboltkoblingen mot
propellomrgreren. Vidvinkelknuten pa akslingen skal vende mot traktoren . Sikkerhetskjetting
festes til propellen for a hindre rotasjon av vernedeksler.

Kraftoverfaringsakselen skal alltid ha skjeereboltkobling maks 4180 nm.

Kontroller at kraftoverfaringsakselen ikke kommer til & sitte i spenn Veer ogsa oppmerksom pa at
vinkelen pa akselen kan bli for stor nar man anvender meget korte aksler — kontakt leverandgr —
importgar.

Riktig turtall

Omrgreren er konstruert for turtall opp til 1000 rpm. Det er derfor viktig a legge inn et turtall som
behager traktoren og hvor man ikke opplever vibrasjoner. Under gkning av hastigheten vil man
oppleve vibrasjoner under sakalte kritiske turtall forarsaket av egensvinginger. Effekten av
propellen gker i takt med turtall og kraftforbruk
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Kuttekniv for ekstra kutting av massen

V™

For a fa til enda bedre snitting av "langharet” gjgdselmasse kan tilbeharet kuttekniv A

(vnr 1321013) enkelt monteres som illustrert.

Samtlige Duun propellomrgrere er foreberedt for a kunne ettermontere dette tilbeharet.

Smearing og vedlikehold

Smgring av tetningsring B
Smagares hver 8 driftstime og ved avsluttet
Kjgring

ntervall: Hver 4. driftsstime og ved
avsluttet kjoring

Anbefalt mengde 7-8 gram pr. gang
minimum. Det er meget viktig at lageret
har ny forsyning av smearefett nar
omrgreren blir "hensatt” etter omrgring.
for & hindre gjgdselskader pa lageret

Kraftoverfgringsaksel

Nar vidvinkelakselen arbeider med fast
vinkel bgr smgreintervallet vaere 2-4
timer for & sikre at akselen har
tilstrekkelig forsyning med smgarefett
Intervall: Hver 2-4. driftstime
Vedlikeholdes i henhold til vedlagt
instruksjonsbok. Vennligst kontakt
leverandgr hvis denne mangler
Fettkvalitet: Universalfett av god kvalitet.
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GASSFARE

1. Tiltak og momenter i forbindelse med gjgdselgass

2. Avsugsvifte i kjelleren bidrar til undertrykk og trekker ut gassen.

3. Hovis det er apen forbindelse mellom kjeller og dyrerom, kan ristene tildekkes
med plast for a bidra til undertrykk nar det benyttes avsugsvifte.
Gasstett forbindelse mellom dyrerom og kjeller gir starre sikkerhet, seerlig
kombinert med avtrekksvifte i kjelleren.

4. Foreta omrgring under vind -hvis mulig med apne vinduer og derer og lukket port.

5. Hovis utlgpet fra omrgring munner ut i overflata pa gjedsellageret, oppstar sterk
gassutvikling - seerlig i startfasen. Dette skyldes blanding av luft og gjgdselmasse.

6. Apne darer i fijgset slik at gassen har lavt utlgp i selve driftsbygningen.

7. Bruk gassmaler hele tiden i dyrerommene under gjgdselpumping. Dette mener vi er
absolutt ngdvendig uansett pumpetype og hvorvidt man har tett forbindelse eller ikke.

8. Unnga ungdig opphold i naerheten av sjakt og propell under gjgdselkjgring/ omrgring.
| denne forbindelse vil vi anbefale IBT-artikkel (Institutt for Tekniske Fag AS/NLH) Nr.33/87 "tiltak
mot gjedselgassforgiftninger” for mer detaljerte opplysninger.
9. Rgr aldri i stille eller tungt veer!

10. Sarg for skikkelig lufting i husdyrrom. La alle vifter ga for fullt, men husk at ogsa alle derer
og vinduer ma apnes.

11.Pass pa at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra pumpegropa inn i rommet. Dersom det er
apninger i port eller pumpekum og vindretningen blaser mot disse kan gjgdselgass presses
fra kjelleren og opp i figset.

12.Sta ikke i neerheten av pafyllingsapningen pa transporttanken under fylling, eller i
pumpegropa under rgring.

13.Ga aldri inn i husdyrrom hvor det kan veere mistanke om gjgdselgass uten gassmaske med
gratt filter B. Husk at det ma vaere nok luft tilstede ogsa nar du benytter maske!

14.Ga aldri ned i gjgdselkjeller eller tankvogn uten friskluftsutstyr.
15.Dersom det er mulig bar omrgring foretas nar det ikke er dyr i husdyrrommet

16.Rar forsiktig. Husk at nytt utstyr kan fare til at effekten gker slik at omrgringen blir kraftigere
og faren for gassulykke gker.

Pkt 9-16 ref. Landbrukets HMS-tjeneste.
www.lhms.no
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Samsvarserklaering

Ansvarlig person

Navn: Karl Martin Eggen
Stilling: Administrerende direktar
Firmanavn: Duun Industrier as
Adresse: N-7630 Asen

Norge
Telefon: +47 74 01 59 00

Ansvarlig person for teknisk dokumentasjon: Rolf Even Duun
Erkleerer at falgende maskin: VPO20 Veggpropell
Produsent: Duun Industrier as

Type Duun Veggpropell VPO20

er i samsvar med:

Direktiv 2006/42/EC Machinery

Underskrevet av:

‘Duun

P

. Inclusifier as
Karl Martin Eggen

Asen, 15.09.2020
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