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Symptom
1. Ved kapping er starttidspunktet på klyvesyklusen ugunstig. 

2.  Klyverstempelet beveger seg ukontrollert framover under bruk

3.  Klyvesyklusen starter ikke.

Årsak
1. Startidspunktet for klyver er feiljustert.

2. Justeringen av klyvemekanismen er feil.

3. Klyvemekanismen trenger smøring vedlikehold.

Løsning
1. Regulere starttidspunktet for klyver.

Kappehåndtaket utløser klyvebevegelsen på returslaget etter kapping.
Punktet for ”klyverstarten” kan reguleres. Tilgang for å utføre dette
skjer ved å åpne pumpedeksel. For å justere startpunktet
løses skruene merket F. Ved å bevege utløseren i retning D, starter klyveren tidligere på
returslaget. Ved å bevege i retning E blir starten senere.
Hvis man ønsker å ha en liten kappebevegelse for å utløse klyveren skal man regulere i retning
E (nedover).

Side 1 av 2

Duun Industrier as
7630 Åsen, Norway
www.duun.no



2. Kontrollere justeringen av mekanismen

Kontrollere justering av mekanisme
Tilgang til denne via pumpedeksel.
Mekanismen er korrekt innjustert nå sleiden merket C stikker 44,3mm ut fra plastplata
merket B. Avstanden reguleres med stillskruen merket A og sjalteplata merket D skal da
stoppe helt mot stillskruen.

3.  Mekanisme smøring rensing.

Det er en fordel å rengjøre og påføre mekanismen et oljesjikt på glideflatene årlig
Anbefalt fett-type vil være sulfid-fett som har smøregenskaper tilpasset slike bruksforhold.
Dette for å redusere mekanisk slitasje og risiko for feilfunksjon under bruk.

Enkleste tilgang til meknisme skjer nedenfra – i slike tilfeller skal hevet maskin alltid ha

fallsikring.

Vi gjør oppmerksom på at sulfid-fett ikke er egnet for smøring av lager.
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