
Servicemelding
Produkt: Servicemeldingsnr: Ver:
VM100 4111-S008 1

Symptom
Klyver starter ikke.
Klyver går kontinuerlig.
Klyvestempel siger frem.

Årsak
1. Spon har samlet seg i klyvemekanismen

2. Feiljustert klyvemekanisme

3. Intern lekkasje i klyveventilen 

4. Trykk i lokket på høyre side av klyveventilen

5. Slitasje i hullet på ventilsleiden til klyveventilen og slitasje i armen på klyvemekanismen som 
opererer sleiden.   

Løsning
1. Stopp traktoren / motoren

• Åpne deksel ned til venstre for konsollen med joystick og knivløftventil
• Fjern spon fra mekanismen
• Start traktoren / motoren og prøv klyveren

2. Se 4111-S005

3. Ta av lokket på høyre side av klyveventilen, og kontroller om olje lekker ut. Hvis det er 
lekkasje må tetningen skiftes. O-ring 17,12 x 2,62mm NBR 70

4. Ta av lokket på høyresiden av klyveventilen. Bor et 4mm hull under lokket slik at lekkolje     
      fra ventilen ikke skaper trykk inne i lokket.

5. Bytt ventilsleiden og slitte deler i klyvemekanismen eller bytt komplett klyvemekanisme.
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