
Servicemelding
Produkt: Servicemeldingsnr: Ver:
VM100 4111-S010 1

Symptom
Stokkstopperanslag returnerer ikke.

• Gjelder serienummer f.o.m. 05001

Årsak
1. Stokkstopperfjær har røket

Løsning
1. Montere en forbedret løsning med to fjærer

Stykkliste
Pos. Ant. Artikkel nr Beskrivelse
1 1 1411125 Bormal
2 1 2425213 Sekskantskrue M6x40 ElZn 8.8 DIN 933
3 2 2913025 Strekkfjær Dt1,5 Dy10 L100 St
4 1 2481608 Sekskantmutter M6 ElZn DIN 934
5 1 2425213 Sekskantskrue M6x40 ElZn 8.8 DIN 933
6 1 2481608 Sekskantmutter M6 ElZn DIN 934
7 1 2483608 Lockingmutter M6 ElZn DIN 985
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• Demonter stokkstopperen fra maskinen
• Bruk bormalen (1) og bor 1 stk. Ø5,0 hull i kjedemotordekselet (A) og 1 stk. Ø5,0 hull i 

stoppeplatestyringen (B).
• Disse to hullene gjenges M6

• Tre fjærene (3) på skrue (2).
• Bruk mutter (4) for å låse skrue (2) fast til stoppeplatestyrinen
• Skrue skrue (5) fast i kjedemotordekselet og sikre med mutter (6)
• Tre fjærene (3) på skrue (5) og sikre med lockingmutter (7)
• Monter stokkstopperen tilbake på maskinen
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